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Kalitkás anya 
 
 

Käfigmuttern 
 
 

Cage nuts 
 

 

 

 

 

d1 M3 M3 M4 M4 M4 M4 
Lemezvastagság 0,3-0,9 1-1,6 0,3-0,9 1-1,6 0,3-1,1 1,2-1,6 

a +-0,5 5,2 5,9 5,2 5,9 8,5 9 
b +-0,5 8,8 8,8 8,8 8,8 11,4 11,4 
c +-0,5 4,8 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 
d +-0,6 9,3 9,3 9,3 9,3 12 12 

s 0,3 0,3 0,3 0,3 0,45 0,45 
e +-0,5 3,6 3,6 3,6 3,6 6 6 

Lyuk g ±0,1 5,3 5,3 5,3 5,3 8,3 8,3 

         
d1 M4 M4 M5 M5 M5 M5 

Lemezvastagság 0,7-1,6 1,7-2,7 0,3-1,1 1,2-1,6 0,7-1,6 1,7-2,7 
a +-0,5 9 10 8,5 9 9 10 
b +-0,5 12 12 11,4 11,4 12 12 
c +-0,5 8 8 7,2 7,2 8 8 
d +-0,6 13,2 13,2 12 12 13,2 13,2 

s 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
e +-0,5 6,2 6,2 6 6 6,2 6,2 

Lyuk g ±0,1 9,5 9,5 8,3 8,3 9,5 9,5 

MET 3307 Szabványszám / Standard 

 

Anyagminőség / Quality St / A2 

natúr / plain Felületkezelés / Surface 

kék-horganyzott / zinc plated (blue) 
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d1 M6 M6 M6 M6 M8 M8 
Lemezvastagság 0,3-1,1 1,2-1,6 0,7-1,6 1,7-2,7 1-1,7 1,8-3,2 

a +-0,5 8,5 9 9 10 10,4 12 
b +-0,5 11,4 11,4 12 12 15,5 15,5 
c +-0,5 7,2 7,2 8 8 10,6 10,6 
d +-0,6 12 12 13,2 13,2 16,4 16,4 

s 0,45 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 
e +-0,5 6 6 6,2 6,2 7,8 7,8 

Lyuk g ±0,1 8,3 8,3 9,5 9,5 12,3 12,3 

       
d1 M10 M10     

Lemezvastagság 1-1,7 1,8-3,2     
a +-0,5 10,4 12     
b +-0,5 15,5 15,5     
c +-0,5 10,6 10,6     
d +-0,6 16,4 16,4     

s 0,5 0,5     
e +-0,5 7,8 7,8     

Lyuk g ±0,1 12,3 12,3     

 
 További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal! 


